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Centrifuga para leitura de exames de Hemataocrito,
modelo SPIN 1000, leitura manual, através da
régua graduada.

Construcao

Estrutura totalmente em metal de alta
resisténcia e cobertura em epoxi.
Comblindagem interna.
Facilmanuseio e limpeza.

Tampa
Tampa com fecho de facil utilizacdo e de seguranca
garantida.

Rotor

Em aluminio de alta resisténcia mecanica,
dinamicamente balanceada.

Capacidade para 24 tubos capilares de 1.5x75mm
e de desempenho eficiente.

Motor
De esmerada fabricacao e poténcia, garante um
consumo baixo e menor ruido no seu
funcionamento.
Coletor e escovas especiais.
Refrigeracao forcada por circulacao de ar.
Montados sob amortecedores de borracha.

Dimensoes
17cm de altura X24cm de diametro.

Velocidade
12000 RPM (na tensao nominal)

Painel

Controle do tempo de funcionamento e
centrifugacao através de timer programavel de
0a 60 minutos.

Chave liga/desliga com acionamento conjugado
de Freio.

LED luminoso indicativo de funcionamento.

Tensaode alimentacao
110V/220V 50-60Hz

Consumo
Maximo de 500W

Peso
7.5Kg

Distribuidor

Equipada com régua de leitura

Fotos ilustrativas.
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